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E£GOU_ DIGITAL 


(dupa Funkschau 19/1981) 


la figura i se prezinta schema bloc a aparatului, 
semnalul de intrare este amplificat și apoi se aplică unui 
onvertor A/D. Semnalul digital trece printr-o TEAea, de 
întîrziere cu o capacitate de memorie de 56 kbiti. ețeaua 
ie întîrziere.are trei ieșiri. Trei convertoare D/A trans- 
'ormă semnalul digital în semnal analogic. Cele trei seana- 
ie se pot mixa după necesitate cu ajutorul celor trei conu 
atoare S2, S3 și $4. Prin această măsură se asigură o nai 
tare naturalețe a ecoului. Semnalul mixat ajunge pe poten- 
jiometrele P și P3. P2 reglează reacția și prin aceasta 
iimpul de stingere a ecoului, Cu PI se reglează raportul 
lintre semnalul original Și cel întîrziat. Sl ne dă posibi- 
vditatea unei reacții digitale, deci fără pierderi. Timpul 
le funcționare a rețelei de întîrziere se stabilește prin 
'recvența de tact, Această frecvență se stabilește din PA. 
„a o frecvență de tact joasă aparatul lucrează ca ecou, iar 
a o frecvență de tact ridicată ca hall. 

Cu S5 se poate introduce un oscilator sinusoidal de 
carte joasă frecvență care modulează slab în frecvență 
vemnalul audio întîrziat, Dacă P2 se retrage pe poziţia de 


(continuare in pagina 9) 
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IMPORTANT ! 


Cei ce doresc să 
comercializeze prin maga- 
zinul RET componente, 
calculatoare, conectică, 
aparatură diversa, sînt 
rugați să ne scrie pe 
adresa întreprinderii: 

str, Miron Costin nr, 2 
1983 Tinişoara 


Căutân cablaj impri- 
mat simplu sau dublu pla- 
cat. 

"Intreprinderea T.M." 


[RET] 2 


Pagina 2 


CIRCUITE DE PROTECTIE LA SUPRACURENT 


(continuare din numarul trecut) 


Be = baza 
tranzistorului 
echivalent - 
Element de re- 
glare serie 
Rp = rezistor 
de protectie 
SR = semire- 
glabil 


Ian = curentul 


LL 


Fig, 2 Protectia la supracurent cu valoare fixa a 
curentului limita Is. 


tat de stabili- 
zator 


are loc satura 
rea tranziste- 
| tului Tp 


Daca le = IL 


| la. Rp = UBEaat 
si Tpttra în 
conduciie satu- 
rat. Curentul 
Fig. 3 Protectie ia supracureni cu posibiliiaiea re- 188, in lec sa 
gizrii corentulai limita lar, atace. baza 

tranzistorului 


echivalent - ERS este deviat prin Tp - Re la masa; tranzistorul - ERS 
ramine necomandai si se blocheaza, 


La Us = Umm valoare fixa, rezulta Uin astfel ca variatiile Uin't AU: sa 
mentina functia de stabilizare a ERS [1]. Rezulta 


Pang = (Uin + A Di = Uan - len Rp) lan = UCEM lan 
Prin limitarea curentului ia ic. se permite depasirea puterii Pama 
peiitrui scurt timp. La o durată nai nare ă feăoimenului În > lei au 
loc succesiuni de blocari si conductie ale ERS; duratele blocarilor si 


conductiilor depind de caracateristicile tranzistorului final - ERS. 
Considerind aceste durate egale, rezulta: 


Uce = Uh; l=0 
-conduetie  Uca < Ucea; le = le 
Im medie, puterea disipata pe tranzistorul final ERS este 


Proed = Hu Li Li 
«are, in anumite cazuri, poate fl mai mare decit Pamaeei la prelungirea 
efectului de limitare, conduce Ia distrugerea termica a ERS. 


“blocare 


EXEMPLU: 
Um = 16W Imn = LA Uin 20Vj Ui = Uint10% 
Deci Pomax = (Uin + P- Uin= Um) ln = 6W 
In procesul de limitare cu Is = 1,44 
Pdmed = (20 /2)(1,4/2) = 7W > Păman 
Pentru UBEaat = 0,66 V = > Rp = UBBeat/IsL = 0,47 Ohny 2 W 


Varianta din fiz, 3 permite reglarea corentaloi limita Ia valoarea j 
lorita 


IBE = ICp = > IBp= IBE/ (0,8halep) 
ISR > 10 IBp 
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nominal debi- 


Tanase Mihail Eugen 
IsL.R, 
za tg a 
Fie .ok < 1 factorul de reglare (din stinga) ai semireglabilului SR 
IL Rp = ISRRSR + UBEea: (3) 
de unde rezulta ca: la, Rp > Urat 
La limita IsL = Tae ge (4) 
Pentru a nu avea un consum exagerat in Rp se alege ol < 04 
EXEMPLU 
Van = 15V;len = LA;Uin = 20V;lu = 144 
IBB = 5 10%A; hzlep = 250 = > IBp = 2,5 10A 
UBEeat = 0,66 V; pentru aA= 0,25 = >Rp = 0,62 Ohm 


Se alege 0,6 8 Ohmy 3 W valoare normalizata 
RSR = iei Rp / (20 îBp) = IROiin/0,5 


Acesi tip de protectie se aplica si la stabilizatoarele cu circuite inie- 
grate, in ambele variante - fig, 2 si fig. 3 - . cu acelasi mod de 
dimensionare. | 


| Fig, 4 Protectia la 
| supracurent in sta- 


| bilizatoare cv 
1 BAzz3 


(continuarea in numarul urmator) 


Sursa __ dubla multifunctionala 


stud. Bodea Dorin, Timisoara 


Sursa prezentata în acest articol 


a tost concepută pentru a satisface 
pretenția majorității electroniştilor 
anatori în ceea ce privește alinenta- 


rea cu tensiune continuă stabilizată a 
unei game foarte largi de montaje 
electronice, fiind asttel un instru- 
ment indispensabil într-un laborator. 


Sursa se poate utiliza în urnă- 
toarele conțigurații: 
- sursă dublă de tensiune continuă 


stabilizată reglabilă continuu în 
domeniul 2,2 ... 32 V/ 2A; 

- sursă stabilizată fixă de 5 V/2 A 
pentru alimentarea montajelor cu 
circuite logice TIL plus o sursă 
stabilizata reglabilă continuu în 
domeniul 8,1 32 V/2 A; 

- 2 surse complet independente 
reglabile individual în domeniu 
2,2...32 V/2 A; 

- sursă stabilizata reglabila 
domeniul 4,4...64 V/2 A. 


în 


Urmărind schema electrică din 
fig.1 se poate remarca că stabilizarea 
se face cu circuitele integrate BA723, 
cu element de reglare serie reâlizate 
cu tranzistoare de tip 2N3055. Sursa” 
prezintă avantajul limitării de curent 
care protejează sursa în caz de scurt- 
circuit la ieșire sau la suprasarcină. 
Curentul de limitare se stabilește din 


rezistențele RS respectiv Rb contora 
relației : 
a,65 
LE» utră LA3 
RS(6) 
Modul de funcționare se poate 
urmări din tabelul de mai jos: 
doneniu sursa A sursa e 


32 V/2 A [2,2..,32 V/2 A 


aa. 


| 4700 
sW! 


22F/63V 
FIG.1. Schema blactrică de principii 


+ comutatorul K pe 
pozitia 2x32V/2A 


Pe domeniul 1 se observă că aven 
configurația unei surse stabilizate cu 
reglaj de la 0 a tensiunii de ieşire, 
Datorită faptului că tensiunea ninină 
pe intrările amplițicatorului de eroa- 


re încorporat in 64723 este de 2 V, 
aceste intrări trebuie menținute pen- 
tru o funcționare corectă la un poten- 


țial mai mare de 2 V. Aceasta se obți- 
ne din cea de a doua sursă, cu ajuto- 
rul  diodei 09. Pe acest domeniu s-a 
ales pentru a 2-a sursă o tensiune de 
5 vV pentru alimentarea circuitelor 
TIL. Reglajele necesare pentru acest 
domeniu sînt următoarele: 

- din R7 se reglează ca tensiunea 
maximă de ieșire a sursei A să fie 32 
w 

- din RA se reglează tensiunea de 
șire pe sursa Bla 5V. 


ie- 


Pe domeniul 2 avea 2 surse inde- 
pendente reglabile din potenționetre- 
le  P1, respectiv P2. eglaijele 
necesare constau în obținerea cu 
ajutorul rezistențelor R?, respectiv 
R8 a tensiunilor maxime de 32 V la 
ieşirile celor 2 surse. 

Pe domeniul 3 sursa B îndeplineș- 
te rolul de a furniza o tensiune re- 
glabilă în domeniul 2,2,..32 V, Cea- 
lalt4 sursă urmărește continuu această 
tensiune folosind divizorul rezistiv 
R9, RIO care este legat în intrarea 
inversoare a amplificatorului de eroa- 
re a CII. Intrarea neinversoare a 
acestui amplificator de eroare este 
legată la punctul comun (de zero) a 
celor 2 surse. Pinul V al CI! este 
conectat la potențialul de -3,3V ob- 
ținut cu dioda D? pentru a se asigura 
astfel tensiunea minimă necesară 
intrările anplificatorului său de 
eroare, Se impune ca rezistențele R? 
si R18 din divizor să fie cu peliculă 
metalică, de precizie, întrucît egali- 
tatea celor două tensiuni de ieşire 
obținute depinde în cea nai nare năsu- 
ră de egalitatea acestor 2 rezistențe. 


47uF/40V 


Jăă 


Valoarea 
critică. 
Se poate remarca că 
realizare a acestei surse duble 
tensiune conduce la egalitatea 
permanență a tensiunilor obținute, 
aceasta cu o precizie foarte bună. 
Utilizarea diodelor D1..D4 res- 
pectiv D5,..D8 este absolut necesară 
întrucît în lipsa acestora comutarea 
domeniilor sursei poate duce la dis- 
trugerea circuitelor integrate. 84723 
admite o tensiune maxină diferențială 
pe intrările anmplițicatorului de eroa- 
re de 5 , iar la comutare se poate 
ca pentru anunite momente scurte de 
timp să se depășească această tensiune 
maxim adnisă. 
In fig. 2 este prezentată la scara 1l:1 


acestor rezistențe nu este 


modul de 
de 
în 
și 


o variantă a cablajului imprimat, iar 
în fig. 3 modul de amplasare a compo- 
nentelor pe placă. Tranzistoarele de 
Cm iati 

— — 
K = 

— — (Continuare 
boeme aa în pagina 8) 


12 3456 769% 12 
- vedere comutator - 


FIG.2. Cablajul imprimat (vedere dinspre 
partea placată) 


NEI 


Pe E 


[ei B4Eţ K 


45 


zii 
uni 


Cl 


FIG.3. Amplasarea componentelor (vedere dinspre 


partea plantată 
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| 


Demodulator_MF 


15% - SA Radu Vasile, Bucuresti 


Cu acast aontai se poate desoduia 
o purtatoare de 780 MHz, care este 
aoaulată în frecvență cu semnale video 
ș, sunet, 

se folosește un circuit inprimat 
dublu placat. Pe fata necorodată, se 
întătură partea metalică în jurul 
găurilor cu excepția celor două găuri 
din centrul bohinelor sunet, folosite 
n pentru a trece contactul de masă pe 
12 9 partea cealaltă, 

După fixarea plăcii într-o ramă 

PM les metalică 120 x 90 x 35 a (cu treceri 
L corespunzătoare intrărilor si  ieșşiri- 
lor) se lipeste ecranul care separă 
filtrul de bandă de restul nontajului. 

Pentru șiltru de bancă se folo- 
sesc bobine tip P48,085 (de la FI 
televizoare) la care se  pilesc două 
sol puri opuse ale pătratului de la 
haz 


4 


"016 
pH 


Bobina de 1 pH de ia discrinina- 
tor se realizează pe același tip de! 
carcasă si este ecranată. 

Babira de 2,25 pH de la discrini- 
natar are 15 spire Cu 8 08,4 esail, 
interior D = 3 am tîn aer apiră Lîngă 
spira) | 

Bobineie filtrului de bandă video 
şi cele de sunet se execută pe carcase 
blindate tip P22.644 (Ay sau A2). 

Flindajele se lipesc pe circuit, 

Din decuplările alinentării vi- 
deo, capacitatea de 198 nF se montează 
la colectorul BC187, 

Din  cecuplarile alimentarii su- 
net, capacitatea de 100 n se montează 
la pin 13, TAAG6I, 

Cu potenționetrul de 250 8 se 
reglează banda, respectiv panta dis- 
crininatorului Şi cu bobina de 1 pH 
frecvenţa centrală . 

Cu potenționetrul de 25 Kk8 se 
reglează poziţia acului instrumentului 
exterior aproxinativ logaritmic nive- 
lul segmentului Fi aplicat la intrare 
(BM3189 pin 1. 

Tensiunea de alimentare  +12V 
stabilizată cu un consun de cca 100 
mA. . 

Demodulatorul poate face parte 
din receptorul progranelor TV transai- 
se prin satelit, 


ASUNET fUvar 
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RET] s 
m 7 natie RR m Programator EPROM 


. con uare din nr. trecu! 
Pe ) 1 60 Ta 100 
2 SAVE "Pr2710/9" LINE 10 
— sd I SAVE “P 2716/5"C0DE 57%60.4 


: Interfo 


4 STop 
Dobra Adrian, Arad 3p10 LDAD "P_2716/5"CODE S7360.4 


ut ie b: CLEAR 45040: POKE 


2 139 Eăiibonyze VER 57751 
- AT 1,1: "Comenzi ??"3 


i ă a1“9 2, Al Hu veti fica memorii 
In ultima vreme a apărut în co- zistoarele, tar tranzistoarele din A 
aer trusa de montaj "interfon etajul final să fie  împerecheate, “esaeete 19 Tmieaig, DEA Ai At 
dJucărie". An cumpărat şi eu o astfel t interfonul va funcțio- " la e zeul Ls 
de trusă fiind atras de designul deo- încercare. Dacă firul pînă Fi 


incarca de n: 


„sebit al cutiilor celor 2 posturi ala. ecundar este prea lung și 1veaza B800_DFE PI ATI vu 
” imterfonului. An rânas deziluzionat de ! intră seanalul postului local de radio] P"" —proarameaza " "prog" jât 3 
„calitatea inferiaară a cablajului din | peste  seanalui util, în parale! cu na căt na trapă le led CAI +23 a ii 
mtrusă (găuri lipsă, corodat incorect | difuzorul exterior sa va lega un con- ST 2prnmnt 27en4 ter, [ta] AT 
Lai Aapertect) și încercînd montajul pe | desator de 10-100 nF, aȚâe pu» au eatart DBOO-DEFF__F 
)"9AT_20,1p"2>2" > 
un cablaj executat de aine, interfonul | Montajul funcționează la sine 


OR INKEY$="y* 


bilitate foarte ni 


avea o acasă și poate fi verificat, 


Madi ficînd puțin sch electro- OR INKEYV$="T 
” nică obținea un interton tucțional, ș A RI 
deosebit de sensibil, care ia fi a OR INKEYV$="p 
utilizat în orice gospodărie, postul ASCULTĂ. DR INkEY$="c" 
secundar fiind instalat la poartă iar O. VORBEŞTE 


ce! principal în interiorul casei, UR INKEYV$anmn 


Investițiile pentru construir 


CR INKEY$="Rn 


interfonului sînt: 27! Lei trusa * de ea THEN BU * PRINT AT 20,2 
i R 
terton Jucărie” + 44 Lei transformator 9 9—0 9 A '570 IF 1NDEE ah a25: plc e ME 
sonerie. Restul pieselor căra sînt DIE EX ERIOR 7 DE gi THE 90 ue 
necesare tață de schema originală se ai NT E $="s" OR INKEY$="8" 
găsesc sali în laboratorul fiecărui : D 0—6 0 | IHEMERU 2ă0L 1 dop 
electronist, F pe 4 GD SUB 1600: PRINT AT 20,27 
Transformatorul de sonerie se va Pie rac, 3 
sonta în cutia postului principal, în FIG.3.Conectarea comutatorului ascultare Aa SE TB2ogo 7 5759 
locul lăsat liber de baterie, vorbire, comutatorul ra reținere 1200 60 SUB 1600; PRINT AT 20,27 
Recomand ca înainte de lipire să din tri 5 la) Pitar tor /77P22r og 7 
Li îNK KE v&="Me 


se verifice piesele în special tran- 


folia A sati etc i 
1240 2 „SUB Tito: PRINT AT 20,9 
"martoi 


1250 RANDOMI ZE USR 57638: 60 To 
tgecat $D SUB 1610: PRINT AT 20,9 
1270 RANDOMIZE 

2 USR 57659: 60 Ta 


390,60 SUB 1600: PRINT AT 20 2 
Erie so ce RR SP 
relee NKEY$="N" 
THEN 60 SUB 1600: G0 TO 100 
NKEY$: OR INKEY$="p" 


1330 GO TO 1310 
1540 GO Sus 160; PRINT AT 20.9 


ogramare in c 
urs 71 10a9772 
1350 RANDOMIZE USR 57360 
1560 60 TO 2000 
1400 G0_SUB 1600: PRINT AT 20 2 
„uhCni Confirmare 7? (707/22N70) 
1410 IF INKEY$="n" OR INKEY$="N" 
THEN 60 SUB 1600: 60 TO 100 
1420 IE _INKEY$="d" OR INKEY$="D" 
HEN_GO_TO 1440 
1430 GO TD 1410 
1440 60 sua 1âdo: PRINT AT 20,9; 
??Cap 


i tere in cur 
3 2110357727" 
1490 RÂNDOMIZE USR 57680 
1480 60 TO 
1500 Es e PRINT AT 3 itegemepz! 
monitor 48K"șAT A zei: 253 
sexi (""Q pul tin; AT 93 
pai abul Ste ceia ca 
pn= -Print anus" n. 
—Di saveembie sas EA Te 8 
aza, rasei, nene 
after 3, vaga la,pina la,la)"ș 
dud RA ri pei 
de la„pina 
* Find exe 
ral pic 13, ja jue,la pi 
na 4)" paT 14; "Sun —Bub 
ați “sasi axe, se "AT 137 7 
"(de la pina la, «x "cu "p 
62 nn 7ump „relațive pi 
iati, 17042 "(de la,pina laj 
ij Bl a -Zero xi, a. 
= “sar | în nana la pina la 
0)"1AT 20,23 înnknn —donvert z252 
Se) apa! "pa 21 Zn Wikhn EA 


&.Cablajul văzut dinspre partea placată 1t2'7RUN?" 
îi (continuare in nr. viitor) 


m 
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Aa tetizor de frecvente 


stud. Fabry Adrian, V/OSOCF, Timisoara 


Montajul de Faţă se adresează în 
primul rînd radioanatorilar, dar şi 
tuturor celor care doresc să ae 
anusite frecvențe în intervalul î-38 
Miz, cu stabilitate de cuarț. - 
Parametrii obţimți sînt urmbtoriie 


- Frecvențe produse: 9, 12.5, 
13.5, dă 197, 19.5, 23, 23.5, 
24.5 MHz) 

= 4 see B Vyy ipe sarcină 


Laz 
23 


— Stabilitate WEB isalat) = stref/n 

- stcaț = stabilitatea pscitataru- 
lui de retferini 

— a = factarui de divizare cores- 
gunzătar free: da ucr. 

zgonat de fază € 98 63. 

— timp de calare 4 18 as. 


frecvențele produse se pot folosi 
pentru realizarea conversiei a 12 
benzi de radinaaatori (SM) în interva- 
141 D959 ... DI ia unde se pat 
prelucra cu un unic ostilatar. Convar— 
sia se realizează prin eixarea. sasna- 
dului de intcare tfin antenă! cu YVCD- 
ui dia eontaiul de față. 

Confora schemei bib avea ue 
astilator  comandabit în tensiune 
(YC0), al cărui sennal separat şi 
amplificat este aplicat unui - trigger 
11), după care aste introdus în divi- 
zarul programabil. Rezultatul diviză- 
rii întră în comparatorul de fază, 
unde este comparat cu senmnâlul de 
oh i 1599KHz), Tensiunea de eroa- 
re furnizată de coaparatar acționează 
asupra VCO, noditicîndu-i frecvența 
pînă cînd rezultatul divizării devine 
egal cu referința , adică S00 KHz. În 
acest manent VCĂ oscilează pe frecveni- 
ţa f=n-S88 KHz (n=factorul de diviza- 


re). Dacă de exemplu vrem să avea 
fuca=? MHz, progranăn divizorul să 
dividă cu n=i8, 

Divizorul programabil! conține 2 
capsule CD24192 conectate în cascadă, 
putînd diviza cu n=1...99. Teoretic 
divizorul se programează foraînd pe 
intrările paralele ale CDB4192 codul 
binar al celor 2 cifre a lui n, 


asttel: priaa cifră se progr 
intrările celui de-a! doilea integrat, 
Tăf 2 daua titră pe intrările priaului 
întegrat. Practic, Saoarece în grace- 
sul de presetare a divizoarelor se 
pierde un impuls a? senatului de 
intrare, pentru a se ine o divizare 
Eu n Se va prograna di procedeul de 
nai sus valoarea n-i, (De exemplu dacă 
vrea să fivizân cu 18, programăa 17). 
Coaparatorul de faza funcționează 
astfel:  Bacă frecvența YCO vizată 
este nai mare de cît referința, apar 


j iul 


| MODULUL 3 OSCILATOR GUARTZ. S00KH2 


9spCu03 
44 mm 


123 MHz a Miz 
MODULUL 2- OSCILATOR COMANDAT ÎN TENSIUNE  (VCE) 


impulsuri de 8 scurte, care descarcă condensatorul de înF (notat cu 
scheaâ). Astfel tensiunea de ersare care se culege de pe acest conde 
tinda să scadă, ceea ce va duce la creșterea capacității diodei varicap din 
VEO, daci la scăderea frecvenței VCQ. Analog, cînd frecvența VFO divizată 
este sai aică decit frecvența reterinței; tensiunea de eroare tinde să creas- 
că. Cînd procesul de modificare a frecvenței încetează, spunen că bucla este 
calată şi tensiunea de eroare va avea o tensiune cuprinsă între e şi 3V. La! 
acțiunea unor factori perturbatori asupra VCO, tensiunea de eroare 'va conj 
sa variațiile Eecuarijei pe care VCO tinde să le aibe, astfel că ir metaja 
rămîne practic constantă, ca şi cea a reterinței, Deoare; variaţia tensiunii 
de eroare este doar de 3 V, va rezulta o buclă de captură și o imunitate! 
mică. Ve aceea tensiunea de eroare se amplițică de 4 ori, cu ajutorul a 2 
tranzistoare 30171. 

Se recomandă ca tensiunea de eroare, cînd bucla este calată, sâ nu tie 
prea aproape de capetele de variație 12 V sau 12 V), pentru ca factorii per- 
turtatori să nu producă ieşirea din buclă, caz in care VCO ar oscila de capul! 


ati A [| 


| 
| 
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lui, reducîndu-se astfel drastic stabili- 
tatea, 

VCO-ul este un oscilator de tip Col- 
pitts. Schimbarea frecvenței se face cu 
ajutorul iodelor de conutația BA144, prin 
aplicarea unpi tensiuni da +12 ia boraa 

- aferantă, Patorită benzii de captură des 
tul de art, se pot reali:. cita 2 drec- 
venţe cu a i bobină, doar prin aadiţi- 
carea factorului de divizare Comanda 
factorului de divizare se face tat apii- 
cînd +12 V la borna corespunzătoare de pe 
modulul î. — 

Persona! ax utilizat un oscilator de 
referință cu cuarț pe 528 hiiz, datarece 
acest osciiator este folosit și in prare- 
sul de demodulare a semnalului SS din 
îranceiverui căruia Si este destinat aon- 
tajui de faţă. Reconand însă pentru o 
stabilitate aai mare, ca frecventa de 
referință să se obțină prin divizarea pînă 
ta 508 KHz a unei recvențe de 18 Mhz ab- 
Şinută de ia un oscilator cu cuarț. Bin 
acest motiv nu an prezentat cablajul (m- 
primat pentru oscilatorul de reterință. 

fei ce doresc să int alte frecven-— 

decît cele prezentate, vur vudifica ea 

icea de diode care proaranează divizaral 
în mo corespunzător ţi respectiv vor 
schimba bobinele din CD. De aseaenea 
montajul se poate reproiecta puutru o attâ 
frecvență de referință tihHz,  180%H2, 
iadHz etc.) şi eatricea de dinde se poata 
înlocui cu 2 nusărâtoare reversibile care 

- se pot comanda sus/jos obtinîndu-se sai 
multe frecvențe -intetizate adtacent, 


o ea a re 


9258909 990090000 


009992 59009 0006 
o 


LA 


== 
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: 55522524 1913125 9 45195 MHz [+12V COMANDA) 
x, 


MODULUL 1- AMPEASAREA COMPONENTELOR. 


Deşi aparent se pate că prin procedeul de PPL se pozte “fixa” un 
osriiatoe aritti de înatadit, ee cerosantiă folnzirea unui UCC de calitate 


ica cal de față! ttabii, fudarece procesul de calare este tranzitoriu şi 
e destăsur Păpatată în tiap a acestuia poate produce n sutalație e| 
trec părăzită a VUd-uiui, numită “zaonot de fază”. In cazul unui 


2gonot de tază prămunțat, călitatea audiție: în receptorul! care folosește | 
VCO-ul respectiv tâte aliată. 

Prezența în sthesă a aonostabilului 0024121 se justițică prin faptul 
că iapvisurile Ve la ieşirea diviaorului sint foarte scurte, ceea ce ar 
fapiedica o functionare norală a comparatoruiui de fază. Constanta de 
tiap a aonostabiluiui s-a ales astfel încît ia frecvența de SBOKHz, 
sesnalui obținut să fie cit eai siaetric, 


i 


245 24 235 23 95195 55 8 725 


900 9000000009000500 


o0'9000000o0ooooo0o0o 


a 
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ROSTOV 105 - Deconecfâre automata de Îă fâtea 


„. ” Boctrnea Doru, Cluj-Napoca 


Montajul descris în continuare 
gnetofonul ROSTOV 185 de 

i dacă s-a derulat complet 
banda de pe una din role ia dacă mag- 
netofonul a stat nai ault de 45 s în 
Starea STOP. 

Montajul este conandat de“seanala 
preluate din conectorul de telecomandă 


aflat pe pia posterioara a aparatu- 
lui, Se utilizează ur vrii pinis 

3 - derulare rapidă înainte >) 

4 - derulare rapidă înapoi << 

& - redare) 

7 - masă OV 

8 - sToP 

13 - pauză 

14 - înregistrare 
Aceste semnale sînt furnizate de logi- 


ca de comandă realizată 
MOS, alimentate ia 9%. 


Descrierea aontaiuluir 
CI BEs55 


cu circuite 


asigură  temportzarea 
decuplârii; durata ei se poate regia 
din R,C tteaporizare=i,leR2C), 6E555 
Comandă prin 73 reteul 1 cu 
contactele pe alimentarea  nagneto- 
tonului, Cele 2 porți SI-NU formează 
un circuit basculant bistabil de tip 
R3: Pe 

int însumate sematele care 
&paratul conectat la rețea, iar pe: /R 
Semnalul care produce oprirea benzii : 
STOP. Din tabela de a 
funcționarea bistabilului, 


r  observân. 


oricărei taste în atară de STOP 
produce trecerea Ca Msi 0 a 
bistabiluim în 1 ogic. Acesta - 
deschide 2 și prin D8 blochează în- 


cărcarea condensatorului C 
funcționarea 


i iaplicit 
temporizatorului. 73 va 


STOP 


Bc11 


Sk 


ALARMĂ MMP 1206 
sau alt ceas electronic 
cu alarmă 


uluicanecta 
țin-—-poată f “UA numai-6in- telaconandă 


- de 
fcționarea-— înlăturat 


-Voo (9) 


2:3:4+356 


fi saturat și releul RELI atras, -, 


Actionarea 
tastei STOP sau 
puizarea benzii 
are ca efect apa- 
ritia în auța de 
telecoaanda a unuj 
impuls de nivel 
logic 2 ce actio- 
nează pe intrarea 
IR a  bistabilu- 


18 trece în 8 logic, T2 
ar C începe să se încar- 
După un timp t=1,1RC 73 se bio- 
chează şi alimentarea -maynetofonului 
se întrerupe. De menționat necesitatea 
celui de-al 2-lea releu REL2, foloait 
pentru deconectarea intrării /5 a 
bistabilului de semnalele din magneto- 
ton, care în momentul decuplării de la 
rețea sînt forțate în 0 logic ce ar 
duce astfel la o reconectare a aagne- 
tofonului la rețea, 

Astfel prin siapla acţionare a 
unei comenzi din telecomandă nagneto- 
tonul se cuplează autooat la țea şi 
intră în funcți anarea coeanzii. respeț- 
tive. . 

Ca un dezavantaj, montajul asttei 
face ca cuplarea la rețea șă 


Sau o tastă suplimentară ce furnizează 
intrării 7/5 e bistabilului un impuls 
nivel 0. Dezavantajul poate fi 
intervenind în interiorul 
aparatului prin montarea- contactelor 
releului REL2 astfel încît acestea să 
nu fie decupi de montaj ci de nmag- 


netofon, la acționarea decuplării de 
la i ap ț 

ontajul se alimentează la 9V 
stabilizat, 

Garantez satisfacția folosirii 
montajului, elinminînd riscul uitării 


peste noapte a aparatului cuplaț, 


cu 
motorul cabestan funcționind. i 


i 


2/4 MMCLOM 


i 


(Canmmiare am - 
pagina 3) 


. 
putere Ti și 72 se vor monta separat 
pe 'un radiator din aluniniu. 
Transformatorul utilizat trebuie 
să asigure 2 tensiuni de alimentare de 
26 V La un curent ninia de 2,5 A. 
Redresarea se face cu două punți re- 
dresoare. de tip 3PNOS sau diode care. 
să suporțe curentul solicitat. „0 
Cosutatorul “Ka fost preluat de 


se poate folosi pentru 
conectarea „unor leduri indicatoare a 
domeniului. 

Surșa a mzi fost prevăzută cu un! 
voltmetry - digital pentru afisarea 
tensiunilor şi a curenților debii ați, 
Aceasta poate constitui naterial pen- 
tru un articol viitor. | 


Ă No Ai 

1.) Țnebuie remarcat faptul c& în 
cazul utilizării de circuite integrate 
de tipul fA723C tensiunea obtinută din 
secuhgarul. transtoraatorului nu tre- 
buie depâsească valoarea de 20 VW, 
In atesţ caz sursa d itează la ieșire 
o tenşiune meniaă +vV, 

2.) La realizarea cablajului tapri- 
nat se va avea în vedere grosimea 
suficient de mare a traseelor de cuw- 
rent nare, trasee ce se recomandă a fi 
cositorite, = 

3.) In cazul în care nu se dispune 
de un comutator cu 4 secțiuni se poate 
renunța la obținerea priaului domeniu 
de tensuni, In acest caz se va renunța 
la secțiunea Kb 5,6,7,8 a conutatoru- 
Ii Aa componentele D5,..08, iii, 
RI? in stabilizator, sursa a doua 
râmînîad și în acest caz o sursă re- 
glabilă în plaja 2,2...32V. 


1220V 
alimenta! 
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Ecou digital 


tcentinuare din pagina î) 


reacție nmininală, atunci semnalul orig:- 
nal va fi doar suprapus nalului în- 
tîrziat și se obține așa nunitui efect 
de cor, 

In figura 2 și figura 3 este pra- 
zentată schema electrică a aparatulu 
(figura 3 conține doar moria digitală 
și comanda acesteia), 

Semnalul digital produs de conver- 
torul A/D se aplică unui convertar Dă 
Semnalul analogic obținut se compară cu 
semnalul original şi se obține un seana! 
digital adecvat. Convertoarele D/A se 
compun în esență din integratoare, si 
căror nal de comandă depinde de forma 
semnalului audio. 

Cel mai elegant mod dea întîrzia 
al digital este cel al registre- 
epla Un registru de depla- 
sare de 1 kbit este însă aproape la fel 
de scump ca și un RAM de 16 kbiţi, 

Pentru această utilizare a RAM-ului 
este necesară o comandă după următoarea 
schenâ: 

1,  Adresarea memoriei RAM prin 
nunărător de adrese (adresare nultiple- 
mată), 

2, Citirea intornaţiei și transai- 
terea ei la convertorul D/A sau urnătoa- 
rea memorie, 

3. Inscrierea informației din con- 
vertorul A/D sau memoria anterioară, 

4. Impulsul de numărare. incremen- 


 Ctingona  Ausgara IT 


ZE tează cu | nunărătorul de adrese, 
21007 MP&M6 [+ [zh 1c9/MP61%6[u. [Ș 5. ca îs and, 
i A ot A Doj 7] şi Feîmprespâtarea conți puțului de 
CBI SEM) CERE NEI CREIER CERE RI mencrie are loc automat atît timp cît 
FEFEFEP FFFRȚEE TTIȚTP frecvența de tact nu ajunge să coboare 
=: sub bă kHz, Din schemă reiese că în 
acest fel inforaația înscrisă în 
ajunge să fie accesbilă abia după 16, 
Rea de impulsuri de tact. Din frecvența 
zii D minimală de tact de 64 kHz putea deduce 
=" 126 o întîrziere pe 16 kbiți RAM de maxin 
= =4049 9,25 s. ţ 
25 Comanda RAM-ului este destul de 
simplă: dauă numărătoare binare generea- 
d ză adresele, două aultiplexoare pernit 
BC237 “ta adresarea in două faze, iar şase inver- 
îm soare “CHUS generează frecvența de tact 
și koate impulsurile de comandă necesare 
js pentru desfăşurarea proc 


Timpii de întîrziere ale inversoarelor 
au un rol important în această desfâșu- 
rare, 


(continuare in numarul urmator) 


Speicherplatine 
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Incarcator pentru acumulatoare NiGd 500 m 


La majoritatea incârcătoarelor de 
acumulatoare NiCd celulele trebuie 
legate in serie, deoarece prin fiecare 
celulă circulă același curent și nu se 
poate încărca decît un anunit număr de 
acumulatoare. Cu următorul montaj se 
poate înlătura acest neajuns. 

In paralel cu fiecare celulă se 
ațlă trei diode Si înseriate. Pe cele 
trei diode cade o tensiune de 1,8 vV, 100mA bx1N4001 
dacă ele se află în regin de conduc- 
tie. In cazul acunulatoarelor de NiCd 
(trebuie să pornin de la faptul că la o 
durata de încărcare de 14 ore la un 
curent maxim de 58 mA, tensiunea pe 
celulă nu depășește 1;6 V. In conse- 
cință, dacă acunulatorul este cuplat 
în paralel cu cele trei diode, prin 
ele nu circulă curent. Dacă acunulato- 
rul lipseste, curentul de încârcare nu 
se întrerupe pentru că circulă nai 
oeparte prin aiode. diodele sint de 
tipul 1N4881 sau echivalente. 

In fig. 2 se arată un încărcător 
clasic cu curent de încărcare de 58 
mA. Ty lucrează ca generator de curept 


i trebuie pus pe radiator de 58 cn. de la 1 pină la 8 


înd circulă curent, LED-ul se aprin- acumulat. NiCd şi 
de. Se pot încărca de la i pînă la 4 24 x ÎN 4001 
acunulatoare. 3 

In fig. 3 se dă o schemă de în- N1... N4 =1C3= CD4093B 
cărcător de acumulatoare NiCd "confor- 1C1 = 102 = CD4040B 
tabil”. 


Acest montaj pernite încărcarea a 
cel mult 8 acunulatoare. După 14 ore 
de încărcare se cuplează încărcarea de 
45 mA pe încărcare de 5 mA și se a- 
prinde LED-ul verde, indicînd ternina- 
rea încărcării, 


Modul de functionare L 


La alimentare montajul se rese- 
tează automat datorită condensatorului 
Ca. 

La apăsarea butonului START cir- 
cuitele IC; și IC2 incep numărarea 
pînă la 14 ore, ele fiind nunărătoare 
de 12 biți. In același timp Ty se 
deschide i generatorul de curent 
fornat din Î3 începe să încarce acumu- 
latoarele cu un curent de 45 mA. 

La expirarea timpului de i4 ore, 
mai exact de 14 ore si 62,7 secunde 


diodele D7...D18 nu mai conduc, ele ză îi 
tormeaza o poartă SI-NU cu 4 intrări; 


RG Da RL . 
pe intrarea inversorului N4 apare a, dz iasa on 9 
nivelul logic *1* . Ng blochează pe Tj otteei aţăj-o 
și se opreste generatorul de curent de AIR 
Î5 ma și'se stinge LED-ul roșu i re 2 SA * sa 
râmîne un curent de 5 mA, generat e 
T3+ saten! START 
ton 
d Baza de timp 
oii este preluată FIG,4 
de la rețea, 
2 care e destul 
1N3148, de precisă 
pentru această 
aplicație. Abonații care doresc să cumpere componente, kit-uri, conec- 
Ta se mon- tică, radiatoare, cataloage, diskette, etc. pot, prin precizare 
tează pe un fermă (în scris), să primească periodic săptântnalul local tini- 
radiator din şorean "LOCO" în care se găsește lista componentelor, cu pretu- 
tablă de alu- rile aferente, aflate în respectiva săptâmînă în magazin. in 
„miniu avînd o cauza unor probleme de aprovizionare nu orice tip de componentă 
suprafață de va putea fi accesibilă, 
1... x acum.N 40 cm şi o Vona putea, deocamdată, livra prin ramburs orice comandă în 
12 diode 1N4001 grosi de i valoare de pinin 3000 lei. 
FIG2 „an. 
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Sonda indicatoare pentru acumulator 


Studniczky Tiberiu, Timisoara 


Una din componentele principale în care LED-ul 
ale unui autovehicul, o constituie nu se aprinde, 
acumulatorul auto. Acesta reprezintă trebuie să facem 
sursa principală ce asigură energia  corecția  elec- 
electrică necesară bunei funcționări a isi prin 
instalaţiei electrice, adăugare de apă 

In general instalația electrică,  diştilată în g- 
tot mai complexă a diferitelor mărci  leaentul acuau- 


de autovehicule, asigură: / latorului pînă 
- pornirea motorului cu 2jutorul cînd se va a- 
electronotorului prinde LED-ul, 
- aprinderea combustibilului Utilizarea 
(deci funcționarea motorului) sondei . pentru Ploi de 
- semnalizarea și iluninarea pe verificarea ni- comandă 
tiap de noapte velului de elec- 
- funcţionarea aparaturii de  trolit duce lao 


indicare a parametrilor principali ca: exploatare co- 
presiune, ulei, temperatura apei, plin rectă a acunula- 


rezervor, încărcare torului și deci 
ai acționarea ștergătorului de la prelungirea 
parbriz duratei de viată 


- încălzirea interioară prin a acestuia. 
antrenarea motorului electric ij 
al ventilatorului 

- încălzirea brichetei electrice 

- punerea în funcțiune a aparatu- 
lui de radio 

Toate acestea foloaesc pe toată 
durata rulării sau funcționării nmoto- 
rului energia electrică înmagazinată 
în acunulatorul auto. 

Pentru acestea, posesorii de 
autovehicule trebuie să acorde o aten- 
| Ție deosebită folosirii și întreține- 

rii acuaulatorului. 
| Un acumulator neîntreținut cores- 
punzător își pierde Şapaci tata de 
asigurare a unei bune funcționări a 
instalațiilor nai sus enunerate, 

Una din cauzele care duce la 
deteriorarea acuaulatorului este și 
cea de scădere a nivelului de electra- 
lit sub limita superioară a plăcilor. AROT 
Această scădere a nivelului se dato- E 
rează în principal evaporării apei Spre bornă 
distilate din componența electrolitu- acumulator. 
lui şi duce la următoarele deprecieri 
în acumulator: masa activă de pe plăci 
se desprinde atunci cînd acestea nu | 
sînt scufundate în electrolit; în | 
prezența oxigenului plăcile se sulfa- 
teazăș scade capacitatea acunulatoru- 
lui și se scurtează mult durata de 
funcționare a acestuia. | 

De aceea,periodic, în special pe | 
timp de vară, dste ne; 
rea şi corectarea niv 
trolit. Acest lucru se realizează 
foarte ușor cu ajutorul sondei indica- 
toare a cărei schenă și desen o pre- 
zint. 

Sonda se poate confecționa din 
bară de fibrotextolit sau se poate | 
Aa du și tubul de plastic de la — i 
o cariocă veche, In interior se mon- 
tează un bec de 12V/2W sau un LED, 
Pentru protecția LED-ului se montează 
în serie o rezistență de 2002 și o 
diodă 1N4005. 

La introducerea sondei în elenen- 
tul acumulatorului, după racordarea 
celor două fire ia bornele + și - dacă 
nivelul este corespunzător (15aa) 
deasupra plăcilor , LED-ul se va a- 
prinde datorită închiderii circuitului 
electric prin cei doi ploți. In cazul SE 


SS 


ESSSSY (SSI | (SSESIUCUSSNISsSS ee eee 


"ofertele de mai sus sint valabile si 
| Îpentru familia Commodore. Reali- 
i zam la cerere interfete (Joystick, 
1 Vimprimanta, programator EPROM) 
Sorieti-ne si veti primi catalogul 


ară verițica- Plot de 


Nu uitati! 


ATENTIE ! 
A aparut manualul de BASIC in 
Editura TM. Tirajul fiind limitat 
va rugam sa comandati acest ma- 
nuai cit mai rapid. Comanda se fa- 
ce prin reprezentantii RET sau di- 
rect printr-un mandat postal de 
110 iei, acest tarit incluzind si expe- 
ditia cartii, trimis pe adresa d-lui 
'Tomoroga Mircea din pagina 12. 
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„Pret %5 iei 


daia” 


Prin reprezentantii RET putem 
distribui unele kit-uri si componen— 
te confor cu listele periodice pe 
care le von trimite acestora si pe 
care va rugam sa le consultati. 


In mai 1991,la TIBCO, Intreprin- 
derea TM se va prezenta cu un stand 
cu vinzare de publicatii si kit-uri. 


Vizitati magazinul RET din Timi-— 
soara, str.Miron Costin nr.2 (linga 
Piata Maria). Avem componente roma— 
nesti si straine, diskete, casete cu 
programe, publicatii, documentatii 
si manuale pentru utilizarea calcu- 
latoarelor personale, conectica, 
radiatoare. 


Pe baza de comanda ferma, in 
decurs de o luna Intreprinderea TM 
din Timisoara, str.Miron Costin nr.2 
cod 1900, telefon 77422, va poate 
livra calculatoare MicroTim direct 
la domiciliu oriunde in tara. Rela— 
tii suplimentare» in scris sau la 
sediul firmei. 


Intreprinderea  MEDISOFT & HARD, 
din Timisoara,tel. 19096 ofera: [ui 
—PC-AT 286/16MHz,40MB HDD, MB 
RAM,monitor Hercules ... 260.000 ler 
—PC-AT  286/16MHz,40MB HDD, 1! 
RAM, monitor VGA color .. 320.000 1 
—PC XT 20 MB HDD, 640K RAM cu 
monitor Hercules „. 180.000 1 
—impr. STAR LC-10 A4 50.000 1gi, 
—impr.SANYO 24 ace, 160.000 1 
hat DI 8E de îi „.„. 280.000 1 


PENTRU COMENZI MARI DE DISKETE, 
(PESTE 1000 BUC) PRETURI NEGOCIABILE 


Primim pentru "LOCO" 
saptaminal local timisorean - anunturi 
de electronica (cereri de scheme, schi 
buri, vinzari, oferte si cereri de progra 
me, calculatoare, oferte de servicii 
produse de firma) in ideea de a lansa 
in reteaua RET a unui ziar de schim 
buri de informatii in domeniul electro 
nicii, de mare tiraj, separat de revista 
RE? 


room service 


Lista reprezerantilor IREI 


ALBA IULIA: POP SORIN 968/23 
ARAD: HODA IOSIF 966/14 
(fam. Butaru) 

BACAU: VLASIE GICA 931/23 
BAIA-MARE: RITIU TRAIAN 994/25 
BIRLAD: TIRILA GABRIEL 984/11 
BOTOSANI: MARANDIUC ROMEO 985/15 
BRASOV: CSATLDS ANDREI 921/69 
BRAILA: MANOLESCU LUCEAFAR 946/40 
BUCURESTI: DRACEA TUDOR 90/2108 

PERA_MARGARETA 98/438 
BUZAU: BAVREA_ IOAN 974/32 
CARANSEBES: he -BUTAN PAVEL 965/13. 
CIMPINA: LACATUS PAUL 973/36 
LUJ: SEBOK CSABA 951/46; 
4 0000 
î VI 941/82! 
CUGIR: ONAC IOAN 
CURTEA DE ARGES: PREDUTA RI PTACA 977/131 
DEVA: . LUT MARIUS 956/19; 
DR. TR. SEVERIN: DRAGU MIRCEA 978/13: 
FOCSANI: AXENTE TRAIAN 939/124 
(fam. Nitescu) 
GALATI: JUVERDEANU VALERIU 934/49! 
GIURGIU: CIUMBER MARIAN 912/12: 
HATEG: MUNTEAN IOAN 957/78i 
HUNEDOARA: y IVCULESCU STEFAN 957/141 
IASI: OCHISOR CATALIN 981/4684 
JI180U: DONCIU CEZAR 996/4025 
JIMBOLIA: NEMETH GEZA 962/5358: 
LIPOVA: DRAGAN ALIODOR 960/671 
LUGOJ: BALATESCU MIRCEA 963/151 
LUPENI: ARDELEANU 10AN 955/6080 
MIERCUREA-CIUC:  MATHE LADISLAU 958/15: 
MIZIL: MINDREANU GHEORGP 972/517 
ONESTI: CHIVU VALENTIN 933/144 
ORADEA: OGIRCIN ADRIAN 991/2046 
ORAVITA: CARAGEA DORU 965/712 
PETROSANI: MATEI NICUSOR 935/445 
PIATRA NEAMT: PATRULEA LUCIAN 936/1464 
PITESTI: PETROIANU ION 976/235 
PLOIESTI: "Electroplus" 971/8614 
RADAUTI: BURCIU FLORIN 989/634 
REGHIN: IOANCIU ALEXANDRU 950/289 
RESITA: MUNTEANU MARIUS 964/1493 
RM. VILCEA GAUJAN GEORGEL 947/2847 
SATU- MARE: "NORDIMPEX" - 997/358 
— CSILLIK FERENC 
SRI NTU-EHEDRGHE+ PELMUS OVIDIU 923/2990 
SIBIU: NEGREA VIOREL 24/3508 
SNBHI OARA: EFTIMIE ADRIAN 50/726 
SLATINA: STOICESCU CRISTIAN 944/117 
SLOBOZIA: PRISECARU ROBERT 910/125 
SUCEAVA: DONE ADRIAN 987/221 
16. LAPUS: MUSTE 10AN 994/645 
TG.MURES: TODEA MARIA 954/468 
TG. JIU: CIUCA GHEORGHE 929/4112 
ZALAU: HAIDUC TIBERIU 996/316 
Orice problemă privind RET se rezolvă 


reprezentantul local, Sate cu Appia banul edit 
rii, (la adresa de la ubr Roon Service 
Era o Aus p scrisă a la este urgent, 
e].77422 şi 39269 (fam. Andrei 


Abonamente la RET se fac 
reprezentanții locali, 
localitățile unde acest 
la adresa: Tomoroga Mircea, zona 
b1.9, sc.D, ap.4, 1900 Timișoara, 
personal la sediul editur 
str.Miron Costin, nr.2. Abonanentele se. 
printr-un mandat poștal de 200 lei, preciz 
pe cupon numerele din urnă dorite. Editura 
angajează să asigure abonaților, prin retipă 
re, colecția completă REȚ. Pentru nunerele 
1990 se mai primesc cereri pînă la 1 apri 
1991, după care colecția pe 1990 se va vi 
separat la un pret precizat în revistă. 


există, 
bescu, 
prezentîndu-vă 


